
GUIDE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES PRODUITS

CONSTRUCTION

B&D
Équipement d’entretien et d’assistance pour 

l’industrie de la construction

������



B&D ������

Équipement d’entretien et d’assistance 
pour l’industrie de la construction

2

B & D Manufacturing conçoit, fabrique et distribue des technologies et 
des produits novateurs particulièrement destinés à améliorer la sécurité 
du personnel d’entretien, réduire les temps d’immobilisation, améliorer 
l’efficacité et augmenter la production.

•	 Des concepteurs qualifiés, des ingénieurs 
et des gens de métier conçoivent et 
fabriquent des produits entièrement 
assemblés et certifiés dans nos 
installations de fabrication de pointe. 

•	 B & D Manufacturing investit 
considérablement dans la mise au 
point de nouveaux produits, dans 
la fabrication d’équipements de 
manutention de composants complexes 
et dans la création sur mesure de 
produits en aluminium pour répondre 
aux besoins uniques de ses clients.

•	 Nous avons acquis une solide 
réputation en tant que fournisseur 
d’équipement, de produits et de pièces 
de rechange de qualité supérieure. 
Nos professionnels des ventes et nos 
équipes de service à la clientèle de 
première ligne possèdent une solide 
expertise dans une vaste gamme de 
produits et s’engagent à offrir une 
expérience client positive. 

•	 B & D Manufacturing exporte ses solutions 
depuis 1983 et continue de pénétrer de 
nouveaux marchés grâce à un vaste 
réseau de distributeurs mondiaux. 

SIÈGE SOCIAL :
4703 Regional Road 15	
P.O. Box 5197	
Chelmsford, Ontario	
Canada  P0M 1L0

sales@bdmfg.com 

1 800 668-0324

+ 1 705 855-2363

+ 1 705 855-4134

VISITEZ pour trouver 
un représentant ou un 
distributeur près de 
chez vous.

mailto:sales%40bdmfg.com?subject=
https://www.bdmfg.com
https://www.linkedin.com/company/b&d-manufacturing/
https://www.youtube.com/channel/UC932vKEPD_Al8AWINNZUbvw/featured
https://www.instagram.com/bdmanufacturing/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063732751628
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ALÉSEUSE DE LIGNE PORTATIVE
AM-1424, EV-2500, TM-8X

Un outil de service véritablement portable et complet pour les applications d’usinage de 
précision sur site ou en atelier. Les aléseuses de ligne portables B & D sont robustes, de 
conception modulaire et fonctionnent efficacement avec aussi peu que 110 V d’alimentation.
•	 Cette aléseuse est fabriquée depuis 1980. 
•	 La conception de la barre d’écoulement permet de l’installer entre les alésages
•	 Vitesse variable ou vitesse fixe à changement rapide
•	 Système de montage réglable facilitant l’utilisation
•	 Télécommande suspendue
•	 Toutes les barres d’alésage de B & D Manufacturing sont chromées pour en accroître la dureté	
et rigidifiées pour un meilleur usinage.

•	 Versions hydrauliques et électriques offertes (1,5 à 5 ch.)
•	 Alésage de 0,8” (21 mm) à 24” (610 mm)
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BARRES D’ALÉSAGE DE LIGNE .875(7/8”)

SE-001-4AP	 Barre d’alésage .875 X 4’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
SE-001-6AP	 Barre d’alésage .875 X 6’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
SE-001-8AP	 Barre d’alésage .875 X 8’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”

BARRES D’ALÉSAGE DE LIGNE 1.25” 

X-001-4A	 Barre d’alésage 1.252 X 4’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
X-001-6A	 Barre d’alésage 1.252 X 6’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
X-001-8A	 Barre d’alésage 1.252 X 8’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
X-001-10A	 Barre d’alésage 1.252 X 10’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”

Si vous préférez un tube en plastique, le numéro de pièce sera X-001-AP. PAR exemple,	
pour le tube de plastique de 6’, il sera X-001-6AP.

Remarque : Des barres de 1,252” avec orifices à outil simples tous les 6” sont également offertes.

BARRES D’ALÉSAGE DE LIGNE 1.75” 

T-001-4AP	 Barre d’alésage 1.752 X 4’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
T-001-6AP	 Barre d’alésage 1.752 X 6’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
T-001-8AP	 Barre d’alésage 1.752 X 8’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
T-001-10AP	 Barre d’alésage 1.752 X 10’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
T-001-12AP	 Barre d’alésage 1.752 X 12’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”

Si vous préférez un tube en aluminium, le numéro de pièce sera T-001-A. PAR exemple,	
pour le tube d’aluminium de 6’, il sera T-001-6A.

Remarque : Des barres de 2,002” et 1,752” avec orifices à outil doubles ou orifices à outil uniques tous les 6” 
ou sont également offertes.

BARRES D’ALÉSAGE DE LIGNE 2”

LA-001-4A	 Barre d’alésage 2.002” X 4’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
LA-001-6A	 Barre d’alésage 2.002” X 6’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
LA-001-8A	 Barre d’alésage 2.002” X 8’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
LA-001-10A	 Barre d’alésage 2.002” X 10’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
LA-001-12A	 Barre d’alésage 2.002” X 12’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”	
LA-001-14A	 Barre d’alésage 2.002” X 14’ chrome avec tube en plastique, ports double pour outils tous les 12”

Remarque : Des barres de 2,002” et 1,752” avec orifices à outil doubles ou orifices à outil simples tous les 6” 
ou sont également offertes.

BARRES D’ALÉSAGE DE LIGNE
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Plage de surfaçage de 4” 
à 12” (100 mm à 305 mm).  
Le diamètre de balancement 
est d’environ 14 1/4”.

AM-F	 Utilisé avec les barres 	 	
	 d’alésage de 2”	
TM-F	 Utilisé avec les barres 	 	
	 d’alésage de 1 3/4”

DISPOSITIFS DE SURFAÇAGE POUR ALÉSEUSE DE LIGNE – 
DISPOSITIFS DE SURFAÇAGE
AM-F, TM-F

AM-F

TM-F
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L’anneau percuteur fonctionne avec la molette pour faire 
avancer automatiquement le foret. Pour faire avancer le foret, 
vous devez fixer l’anneau percuteur dans une position. Pour 
cela, placez une tige dans l’anneau et fixez-la à la pièce à 
travailler. Une fois l’usinage terminé, retirez la tige afin que 
l’anneau percuteur tourne avec la tête de surfaçage et que le 
foret n’avance plus.

PLAGE DE 4,75” À 11,5”

Une solution simple pour mesurer des alésages de grande 
dimension. Cet outil mesure l’alésage sans qu’il soit 
nécessaire de retirer la barre d’alésage; il mesure d’une 
paroi à l’autre et produit des résultats identiques à ceux d’un 
micromètre interne, avec une précision d’un millième de 
pouce. Comprend le corps, des rallonges et un micromètre 
réglable dans un boîtier équipé.

PLAGE DE 8,5” À 29”

Une solution simple pour mesurer des alésages de grande 
dimension. Cet outil mesure l’alésage sans qu’il soit 
nécessaire de retirer la barre d’alésage; il mesure d’une 
paroi à l’autre et produit des résultats identiques à ceux d’un 
micromètre interne, avec une précision d’un millième de 
pouce. Comprend le corps, des rallonges et un micromètre 
réglable dans un boîtier équipé.

DISPOSITIFS DE SURFAÇAGE POUR ALÉSEUSE DE LIGNE – 
ANNEAU PERCUTEUR
TM-SP-30

OUTILS DE MESURE POUR ALÉSEUSE DE LIGNE — 
MICROMÈTRE SUR BARRE
OBM-4510

OUTILS DE MESURE POUR ALÉSEUSE DE LIGNE — 
MICROMÈTRE SUR BARRE
OBM-8529
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PLAGE DE 1,75” À 6” (45 MM À 150 MM)

La jauge télescopique mesure le diamètre intérieur d’un alésage 
par un orifice à outil broché aménagé dans la barre d’alésage 
de B & D. Elle est munie d’un ressort afin de produire une 
mesure exacte (à 0,001” près) sans qu’il soit nécessaire de retirer 
la barre d’alésage de l’alésage. Comprend des pointes de 
mesure durcies pour une durabilité renforcée et une précision 
constante. Cette qualité de fabrication supérieure se traduit 
par un outil plus durable et des économies accrues.

PLAGE DE 1,75” À 10” (45 MM À 254 MM)

Convient aux barres d’alésage de B & D avec orifices à outil 
brochés de 1/2” et 3/8”. La jauge télescopique mesure le 
diamètre intérieur de l’alésage par un orifice à outil aménagé 
dans la barre d’alésage. Elle est munie d’un ressort afin de 
produire une mesure exacte (à 0,001” près) sans qu’il soit 
nécessaire de retirer la barre d’alésage de l’alésage.

PLAGE DE 1,25” À 5” (45 MM À 127 MM)

Convient aux barres d’alésage de B & D avec orifices à outil 
brochés de 3/8”. La jauge télescopique mesure le diamètre 
intérieur de l’alésage par un orifice à outil aménagé dans la 
barre d’alésage. Elle est munie d’un ressort afin de produire 
une mesure exacte (à 0,001” près) sans qu’il soit nécessaire de 
retirer la barre d’alésage de l’alésage.

JAUGE TÉLESCOPIQUE DE MESURE D’ALÉSAGE
TBMT-2300

JAUGE TÉLESCOPIQUE DE MESURE D’ALÉSAGE
TBMT-2300-TEN

JAUGE TÉLESCOPIQUE DE MESURE D’ALÉSAGE –
PORTS D’OUTIL 3/8”
TBMT-2500
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Ensembles de machine de 2”. Le dispositif 
de réglage à cadran de B & D unique en 
son genre permet de régler la profondeur 
de coupe du foret HSS ou au carbure au 
centième de pouce près. Il est facile à 
utiliser. Il suffit de le glisser sur le foret et de 
l’appuyer contre la barre d’alésage. Fixez le 
foret au dispositif de réglage à cadran en 
serrant la vis de réglage. 

Mettez à zéro le comparateur à cadran et déverrouillez le foret 
de la barre d’alésage. Tournez l’écrou moleté en laiton afin 
de sortir le foret selon la longueur souhaitée. Reverrouillez le 
foret sur la barre d’alésage, relâchez le dispositif de réglage à 
cardan est c’est fini. Comprend un comparateur à cadran et 
des cales d’ajustement au diamètre de la barre. 

Communiquez avec le bureau des commandes pour en savoir 
plus. Les modèles répertoriés ci-dessous sont utilisés avec 
des ensembles de machine ou des diamètres d’alésage précis.

DISPOSITIF DE RÉGLAGE À CADRAN
DTA-2700-D

Grande tête d’alésage permettant des alésages 
jusqu’à 24”.

TÊTES D’ALÉSAGE
AM-24
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Les cônes servent à centrer la barre d’alésage sur l’alésage. 
La rallonge LACC-685 étend la portée du cône de 6” à 8 1/2” 
de diamètre.

RALLONGE DE CÔNE DE CENTRAGE
LACC-685

Le serre-cône se compose de 3 parties : collier 
de verrouillage, anneau fileté et écrou freiné.

Pour serrer un cône sur l’alésage, placez un anneau fileté avec 
écrou freiné et collier de blocage de chaque côté du cône. 
Serrez les colliers de verrouillage. À l’aide de la clé à ergots 
fournie, vissez l’écrou freiné sur le cône afin de serrer le cône 
dans l’alésage.

L’araignée est employée quand il est impossible d’utiliser un 
support de barre; par exemple, lorsque l’alésage à usiner 
mesure de 3 à 4’ de long. Vous avez alors besoin d’un support 
quelconque pour insérer une araignée dans l’alésage afin de 
soutenir la barre.

Large boring head for machining bores to 24”

SERRE-CÔNE
LACC-2900

ARAIGNÉE DE 4 1/2” – 25”
IBS-4625
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La lunette à suivre est utilisée lorsque l’alésage est trop 
petit pour une araignée ou quand une coupe continue est 
nécessaire sur une grande longueur et qu’il est impossible de 
placer un support le long de l’alésage.

LUNETTE À SUIVRE
FR-2600

Le système de soudage portatif BOA 
permet de réduire le temps de coupe, 
de soudage et d’usinage et de faire des 
soudures lisses et de haute qualité sur 
les diamètres intérieurs et extérieurs.
•	 Tous les ensembles de soudage de rechargement 
d’alésage sont dotés

•	 d’un système d’entraînement traversant exclusif 
permettant la transition d’un alésage à l’autre

•	 par extension ou rétractation de la rallonge du
•	 pistolet de soudage.
•	 Le réglage du diamètre est facilité par le 
mécanisme de pivotement

•	 du chalumeau inclus avec tous les systèmes de 
soudage BOA-408I.

•	 Les postes de soudage de rechargement d’alésage 
de la série BOA offrent une gamme de diamètres 
allant de

•	 0,8” (21 mm) à 48” (1220 mm)

SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE SOUDAGE 
DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE
BOA-408I, 5 MODÈLES DISPONIBLES S1-S5
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A328	 Pistolet, branchement rapide court	
A313	 Pistolet, branchement rapide standard	
A336	 Pistolet, microbranchement rapide pour diamètres intérieurs	
	 de 0,8” à 2,0” (20 mm à 50 mm)	
A310	 Pistolet, branchement rapide de gros diamètre pour diamètres 	 	
	 intérieurs de 8” à 15” (200 mm à 380 mm)	
A317	 Pistolet, branchement rapide de diamètre extérieur pour diamètres 	 	
	 intérieurs de 1” à 12” (25 mm à 305 mm)

A333	 Pistolet manuel, branchement rapide	
A133	 Trousse de pistolet de soudage à faisceau d’électrons : 	
	 soudage rechargement d’alésage de diamètre intérieur	
	 et de diamètre extérieur réglable	
A127	 Trousse de pistolet de soudage de surface

A309	 Rallonge de pistolet : 6” (150 mm)	
A335	 Rallonge de pistolet : 10” (250 mm)	
K13.12	 Rallonge de diamètre de pistolet : 5” (125 mm) x 2

PISTOLETS DE SOUDAGE DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE

PISTOLETS SPÉCIAUX DE SOUDAGE 
DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE

RALLONGES DE PISTOLET DE SOUDAGE 
DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE
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OPTIONS D’ALIMENTATION DE PISTOLET DE SOUDAGE 
DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE M1

K11.11	 Base en T avec plaque d’attache et outil	
K31.21	 Base en A avec plaque d’attache et outil (compacte)	
A329	 Support hexagonal universel. Utilisation avec BOA-M1 uniquement	
A308	 Support radial. Utilisation avec BOA-M1 uniquement	
3099	 Tube de support. Utilisation avec BOA-M1 uniquement	
K31.11	 Trousse de support central. Utilisation avec BOA-M1 uniquement	
K11.21	 Trousse de support central. Utilisation avec BOA-408i uniquement	
A118	 Rallonge de support radial : 4” (102 mm)	
A119	 Rallonge de support radial : 8” (204 mm)	
K11.12	 Trousse de tube et cône de centrage : 1,8” à 6,4” (45 mm à 160 mm)

A320	 Arbre: 10” (250 mm) - utilisation avec BOA-M1 seulement	
A325	 Arbre: 14” (356 mm)	
A319	 Arbre: 18” (457 mm)	
A326	 Arbre: 24” (610 mm)

A303	 Moteur, rouge pour alésages : 0,8” à 4,5” (20 mm à 120 mm)	
A323	 Moteur, blanc pour alésages : 2” à 11” (50 mm à 280 mm)	
A322	 Moteur, bleu pour alésages : 10” à 40” (250 mm à 1000 mm)	
K11.12	 Commande de moteur : Entrée de 12 V c.a., 120 V c.a., 240 V c.a.

SUPPORTS DE SOUDAGE DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE

ARBRES D’ENTRAÎNEMENT D’ALÉSEUSE
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1058	 Embout tronqué : 0,030” (0,8 mm)	
1059	 Embout tronqué : 0,035” (0,9 mm)	
1060	 Embout tronqué : 0,045” (1,2 mm)	
1061	 Embout standard : 0,30” (0,8 mm)	
1062	 Embout standard : 0,35” (0,9 mm)	
1063	 Embout standard : 0,45” (1,2 mm)	
2040	 Embout à haute intensité 0,035” (0,9 mm)	
2041	 Embout à haute intensité 0,045” (1,2 mm)	
2042	 Embout à haute intensité 0,052” (1,3 mm)	
1255	 Embout de micropistolet : 0,030” (0,8 mm)

1092C	 Mini buse isolée en céramique : 1,25” - 2,0” (32 mm - 50 mm)	
1092B	 Mini buse, laiton : 1,25” - 2,0” (32 mm - 50 mm)	
1066	 Buse tronquée : utilisation pour les diamètres jusqu’à 2,0” (50 mm)	
1067	 Buse tronquée : utilisation pour les diamètres de plus de 5,0” (127 mm)	
2067	 Buse haute intensité : pour utilisation avec pistolets à faisceau	
	 d’électrons et à haute intensité	
2074	 Buse tronquée haute intensité : pour utilisation avec pistolets à faisceau 	
	 d’électrons et à haute intensité	
1258	 Corps de buse de micropistolet	
1308	 Buse de pistolet manuel

1093	 Mini-diffuseur	
1057	 Diffuseur standard	
2068	 Diffuseur à haute intensité	
2075	 Diffuseur tronqué à haute intensité	
2039	 Adaptateur de diffuseur à haute intensité pour pistolet

EMBOUTS DE PISTOLET DE SOUDAGE  
DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE

BUSES DE PISTOLET DE SOUDAGE 
DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE

DIFFUSEURS DE PISTOLET DE SOUDAGE 
DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE
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1038	 Gaine, remplacement de conduit	
1039	 Gaine, adaptée : section de 5’ (1,5 m)	
A315	 Conduit, usage standard, branchement rapide	
A337	 Conduit, usage intensif, branchement rapide	
A338	 Conduit, usage ultra intensif, branchement rapide

1103	 Fil de soudure de rechargement d’alésage pour pièces de grandes 	 	
	 dimensions : 0,030” (0,8 mm)	
1202	 Gros fil de soudure de rechargement d’alésage coulé : 0,035” (0,9 mm)

Permet une continuité supérieure du cordon de soudure

GAINES ET CONDUITS

FIL DE SOUDAGE DE RECHARGEMENT D’ALÉSAGE
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Le BDHJ-35 constitue une solution sécuritaire pour le levage de grosses pièces d’équipement 
minier, de construction ou forestier. Capacité de 70 tonnes (2 vérins de 35 tonnes) ou de 
140 tonnes (4 vérins de 35 tonnes). Idéal pour soulever les gros chargeurs sur roues, les bouteurs, 
les excavatrices, des bennes à godet, les camions de transport ou la machinerie forestière.

COMPRENNENT ÉGALEMENT : 
•	 Pompe hydraulique électrique 
•	 Réservoir de 25 L à robinet manuel 
•	 Débit de 1,176 L/minute 
•	 Moteur de 110 V, 20 A, 60 Hz 
•	 Comprend 2 tuyaux thermoplastiques de 20 pi 
•	 Pompe montée sur un chariot en aluminium avec arceau de sécurité et roulettes 
•	 Vérins de 35 tonnes
•	 Course de 6 po
•	 Portée de 12,5 à 27,5 po avec rallonges
•	 Collier de verrouillage, roulettes à ressort, logements de fourche 
•	 1 rallonge de 3 et 6 po et 1 capuchon supérieur en acier par vérin 

SYSTÈME DE VÉRIN HYDRAULIQUE BDHJ-35
BDHJ-35
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Système de support robuste polyvalent B & D Manufacturing avec couvercles permettant un réglage supplémentaire de la 
hauteur de 2 à 22 po. Les supports sont offerts en deux capacités : 65 et 125 tonnes. La base du support est offerte en deux 
hauteurs : 17 3/4 et 37 3/4 po. Les supports sont fournis avec des logements de fourches et des poignées de transport par 
diable. La plupart des systèmes peuvent être transportés par diable. Répondez à tous vos besoins de hauteur avec un seul 
système simple. 

COMPRENNENT ÉGALEMENT : 
•	 Deux capacités de support : 65T et 125T
•	 Deux hauteurs de base de 40”
•	 Réglage des capuchons de 2” à 12 Empilables jusqu’à 22”

EHDS HEAVY DUTY STAND SYSTEM
BD-EHDS-125, BD-EHDS-65
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Ces supports peuvent être fabriqués sur mesure pour différentes hauteurs et 
capacités. Conçus pour les grosses chargeuses sur pneus CAT et Komatsu. 

Les pieds robustes réglables peuvent être ajustés à différentes 
machines, ce qui réduit le nombre de supports de flèche par site.

SUPPORTS DE FLÈCHE ROBUSTES

SUPPORTS ROBUSTES RÉGLABLES 
HDS-5-XX-ADJ, HDS-15-XX-ADJ

•	 Certification d’ingénieur
•	 Assez légers pour qu’une personne puisse les manipuler
•	 Faits d’aluminium robuste et léger

NUMÉRO DE PIÈCE RÉGLABLES DE
HDS-5-60-ADJ 42” à 60”
HDS-5-72-ADJ 48” à 72”
HDS-5-96-ADJ 60” à 22”
HDS-15-22-ADJ 16” à 22”
HDS-15-29-ADJ 20” à 29”
HDS-15-60-ADJ 42” à 60”
HDS-15-72-ADJ 48” à 72”
HDS-15-96-ADJ 60” à 96”
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Certification d’ingénieur. Supports robustes assurant un milieu de travail sécuritaire. 
Construction légère et robuste en aluminium résistant aux excès d’huile et de sel et 
aux intempéries.

SUPPORTS ROBUSTES FIXES
HDS-XX-XX-XX

HDS-13.5-XX-XX
CAPACITÉ 
DE CHARGE

13.5 t - 150 t

(12  250 kg - 
136 078 kg)

PLAGE DE 
HAUTEUR

12” -  96”

(305 mm - 
2 438 mm)

BT : BILLES 
PORTEUSES 

OU 
FW : 

FOUCHES

HDS-30-XX-XX
HDS-50-XX-XX
HDS-70-XX-XX
HDS-100-XX-XX
HDS-150-XX-XX



1 800 668-0324
Pour l’extérieur du Canada et des États-Unis : + 1 705 855-2363

bdmfg.com

19

OUTIL DE DÉPOSE DU BLINDAGE INTÉRIEUR 
BLINDAGE INTÉRIEUR

L’outil de dépose du blindage intérieur est extraordinairement 
compact afin de pouvoir se glisser sous la plupart des 
équipements de construction, de foresterie ou d’exploitation 
minière. Il peut être utilisé sur des camions de transport 
minier ou tout élément d’équipement de plus de 20” de haut.

COMPRENNENT ÉGALEMENT : 

•	 Hauteur de levage en ciseaux : 19,5 – 76,25 po 
•	 Capacité de levage : 750 kg 
•	 Certifié par ingénierie 
•	 Entraînement hydraulique 
•	 Alimenté par batterie 
•	 Télécommande complète 
•	 Conçu pour la dépose ou la pose du blindage intérieur, des tranchants de godet, 

de cylindres, de plaques de protection ou pour tout autre tâche de levage léger.

•	 Durable et peut être utilisé comme table de travail pour	
les pièces lourdes (jusqu’à 5000 lb [2268 kg). 

•	 Certification d’ingénieur
•	 Peut être construit selon vos spécifications
•	 Fait d’aluminium robuste et léger
•	 Hauteur maximale de 48” et longueur maximale de 48”
•	 De nombreuses tailles sont offertes, mais le modèle RG-001-48X36	
est toujours en stock

CHEVALET
RG-001-L-H
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ENSEMBLE DE BLOCAGE 
A27000

Ces piles légères destinées à l’équipement lourd remplacent 
les piles traditionnelles en bois.
•	 Certification d’ingénieur
•	 Empilement d’un seul bloc jusqu’à un maximum de 24 po (610 mm)	
pouvant supporter jusqu’à 50 tonnes (45 000 kg)

•	 Des cales sous forme de piles de même hauteur peuvent supporter	
jusqu’à 100 tonnes (91 000 kg)

•	 Accueille 4 bouteilles d’oxygène ou d’acétylène, ou une combinaison des deux
•	 Fourches facilitant la mobilité
•	 Fait d’acier robuste

RÂTELIER À BOUTEILLES ET BOÎTIER DE TRANSPORT PORTATIF
A22108
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CHARIOT D’ÉGOUTTEMENT D’HUILE
RG-114-S

•	 19” x 19” x 9” (10 gallons)
•	 Éliminez les déversements grâce à ce chariot bas en aluminium. 
•	 Minimise les déversements
•	 Poignée robuste
•	 Roulettes avant pivotantes facilitant la manœuvre
•	 Diverses dimensions offertes
•	 D’autres dimensions sont possibles sur demande
•	 Fait d’aluminium robuste et léger
•	 De nombreux autres modèles sont offerts, jusqu’à 200 gallons

Construit pour servir de réservoir étanche et aéré afin 
de réutiliser l’antigel, ce chariot bas de 529 L (140 gal) 
comprend des orifices d’entrée et de décharge de	
51 mm (2 po), 2 orifices de nettoyage et 1 hublot. Grâce 
à sa poignée robuste et à ses 4 roulettes pivotantes 
résistantes à l’huile, il est facile à manœuvrer.	
Convient aux équipements de toute taille.

CHARIOT À ANTIGEL 
A27337
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RAMPES POUR VÉHICULES
RAMPS-15-10

•	 Certification d’ingénieur
•	 Comprend 2 rampes pouvant supporter jusqu’à 30 tonnes
•	 Chaque rampe pèse 95 lb (43 kg)
•	 Faites d’aluminium robuste et léger
•	 Hauteurs sur mesure offertes

•	 Certification d’ingénieur
•	 2 dans une cavité servent de cale de roue
•	 Peuvent être séparées en deux pour faciliter le transport
•	 Capacité de charge : 15 tonnes/rampe
•	 Faites d’aluminium robuste et léger

RAMPES POUR PETITS 
VÉHICULES 
AL-016



1 800 668-0324
Pour l’extérieur du Canada et des États-Unis : + 1 705 855-2363

bdmfg.com

23

MARCHEPIEDS ET ESCALIERS
ASP-X

Les marchepieds et les escaliers en aluminium B & D sont 
conçus pour réduire le temps d’installation et accroître la 
production dans divers milieux en minimisant le recours aux 
dispositifs antichute traditionnels.

A

CB

Ajoutez « - HR » 
(p. ex. ASP-3-HR) au 
numéro de pièce pour 
ajouter les mains 
courantes en option 
(soudées à la plateforme)

Conçus pour dépasser les normes de l’industrie	
en matière de résistance, de sécurité, de stabilité	
et de durabilité.

NUMÉRO 
DE PIÈCE A B C DIMENSIONS DE LA 

PLATEFORME SUPÉRIEURE POIDS

ASP-1 9”	
(228 mm)

15 1/2”	
(394 mm)

27”	
(686 mm)

12 x 24”	
(305 x 610 mm)

8 lb	
(3.6 kg)

ASP-2 18”	
(457 mm)

24 1/2”	
(622 mm)

26 1/2”	
(673 mm)

12 x 24”	
(305 x 610 mm)

17 lb	
(7.7 kg)

ASP-3 27”	
(686 mm)

36”	
(914 mm)

26 1/2”	
673 mm

12 x 24”	
(305 x 610 mm)

25 lb	
(11.3 kg)

ASP-4 36”	
(914 mm)

45 1/2”	
(1155 mm)

26 1/2”	
(673 mm)

12 x 24”	
(305 x 610 mm)

32 lb	
(14.5 kg)

ASP-5 45”	
(1143 mm)

55”	
(1397 mm)

26 1/2”	
(673 mm)

12 x 24”	
(305 x 610 mm)

39 lb	
(17.6 kg)
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ESCALIERS À PROPULSION MANUELLE 
AMPS-30-144

Les escaliers les plus grands et les plus solides offerts par de B 
& D Manufacturing, qui va encore plus loin que la concurrence 
en offrant plus de stabilité et de sécurité. Ces escaliers sont 
dotés de roulettes de grande capacité à uréthane coulé pour 
faciliter le positionnement. Cette gamme de produits comprend 
des composants boulonnés remplaçables, des garde-corps 
standard de 42” sur tous les modèles et une grande plateforme 
de travail supérieure qui dépasse les normes de l’industrie. 

Les escaliers à propulsion manuelle sont faits d’aluminium léger et durable et dotés 
d’une surface autonettoyante supérieure qui empêche l’accumulation de neige et de 
débris et d’une traction exceptionnelle sur sol huileux, glacé ou humide.

Les escaliers à propulsion manuelle de B & D Manufacturing sont dotés d’une capacité 
de 500 lb (227 kg) certifiée par un ingénieur.

COMPRENNENT ÉGALEMENT :  
•	 Barres de sécurité avant et arrière à charnières avec goupille de verrouillage
•	 Conception modulaire avec éléments remplaçables
•	 Munis de 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes facilitant la mobilité
•	 Munis de 2 verrous de plancher avant et de 2 stabilisateurs de niveau arrière
•	 Logements de fourche de 8” x 4” assurant une manutention sécuritaire
•	 Escabeau de 9”
•	 Modèles de 72” à 144” de haut offerts

PLATEFORME MOBILE  
ARSP-X-HR

COMPRENNENT ÉGALEMENT :  
•	 Barres de sécurité avant et arrière à charnières avec goupille de verrouillage.
•	 Garde-corps boulonnés remplaçables.
•	 Munis de 2 roulettes facilitant la mobilité.
•	 Escabeau de 9”.
•	 La plateforme mobile est offerte en modèles de 4 à 10 marches.
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ESCALIER D’ACCÈS AUX CHENILLES D’EXCAVATRICE/DE BOUTEUR 
AMPS-30-90-SP

•	 Charge nominale de 500 lb (227 kg) 
certifiée par un ingénieur.

•	 Fabriqués en aluminium léger et 
résistant.

•	 Large plateforme en porte-à-faux de 
30” x 74” (762 mm x 1880 mm) pour 
accéder à la chenille.

•	 Contrepoids exceptionnel en acier.
•	 Munis de 2 roulettes pivotantes et 
de 2 roulettes fixes pour faciliter la 
mobilité et le positionnement.
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CHANGEUR DE PNEU
A24283

Le changeur de pneu B & D est conçu de manière à ce que l’opérateur soit toujours 
au-dessus de la charge et pour éliminer le risque que le pneu revienne vers lui.

•	 Certification d’ingénieur
•	 Accélère considérablement les changements de pneu et améliore la sécurité de l’opération
•	 Peut être déplacé avec un chariot élévateur
•	 Le pneu peut pivoter de 360 degrés pour faciliter l’alignement lors de l’installation
•	 Dispositif pour grue en option
•	 Transpalette en option

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION

DIMENSIONS 
MINIMALES DES 

PNEURS

CAPACITÉ 
DE CHARGE 
MAXIMALE

A24283 Changeur de pneu avec 
plateforme

60” de 
diamètre

6,000 lb	
(2 722 kg)

33200 Changeur de pneu bas, sans 
plateforme avec fixation de grue

64” de 
diamètre

8,000 lb	
(3 629 kg)

29580 Changeur de pneu réglable avec 
plateforme et fixation de grue

40” de 
diamètre

6,000 lb	
(2 722 kg)
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CALES DE ROUES
WC-X

Lors des essais de charge réels, les 
cales de roues en aluminium B & D 
Manufacturing surpassent celles des 
marques concurrentes sur la glace, 
l’agrégat compact, le béton et les 
surfaces de construction normales. 
Toujours utiliser en paires (2 par essieu) 
et sur des surfaces fermes.

PLAGE DE DIAMÈTRE DE PNEUS
Jusqu'à 12" (30,5 cm) Jusqu'à 24" (61 cm) Jusqu'à 36" (91,4 cm) Jusqu'à 75" (190,5 cm) Jusqu'à 159" (404 cm)

JUSQU’À 3000 lb WC-3

(1361 kg) (2 requises)

JUSQU’À 16 000 lb WC-4 WC-6 WC-8 WC-10

(7257 kg) (2 requises) (2 requises) (2 requises) (2 requises)

JUSQU’À 30 000 lb WC-6 WC-8 WC-10 WC-12

(13 608 kg) (2 requises) (2 requises) (2 requises) (2 requises)

JUSQU’À 40 000 lb WC-8 WC-10 WC-12

(18 143,7 kg) (2 requises) (2 requises) (2 requises)

JUSQU’À 120 000 lb WC-10 WC-12

(54 431 kg) (2 requises) (2 requises)

JUSQU’À 200 000 lb WC-12 WC-15 WC-17 WC-17

(90 718,5 kg) (2 requises) (2 requises) (2 requises) (2 requises)

JUSQU’À 403 000 lb WC-15 WC-17 WC-17

(182 797,7 kg) (2 requises) (2 requises) (2 requises)

JUSQU’À 860 000 lb WC-17 WC-17

(390 089,5 kg) (2 requises) (2 requises)

JUSQU’À 1 375 000 lb WC-17

(623 689,5 kg) (4 requises)

JUSQU’À 1 375 000 lb WC-20
(623 689,5 kg) (seulement 2 requises)

Masse de calage des roues WC-3 = 1,7 lb (0,77 kg) WC-4 = 2,4 lbs (1,1 kg) WC-6 = 5,7 lb (2,6 kg) WC-8 = 8,2 lbs (3,7 kg) WC-10 = 12,5 lbs (5,7 kg) WC-12 = 19,2 lb (8,7 kg)

Updated: 08/10/2019
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Plage diamètre de pneus
Jusqu'à 54" (137,2 cm)  Jusqu'à 82" (208,3 cm) Jusqu'à 106" (269,3 cm) Jusqu'à 142" (360,7 cm)

WC-17 = 32,6 lb (14,8 kg)WC-15 = 24,9 lb (11,3 kg) WC-20 = 43,9 lb (19,9 kg)
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Obtenez une soumission en ligne 
C’est simple comme bonjour 
sur bdmfg.com
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Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.CON-001-FR-MAR/24 REV(0)

B&D

SIÈGE SOCIAL:
4703 Regional Road 15	
P.O. Box 5197	
Chelmsford, Ontario	
Canada  P0M 1L0

sales@bdmfg.com 

1 800 668-0324

+ 1 705 855-2363

+ 1 705 855-4134

VISITEZ pour trouver 
un représentant ou un 
distributeur près de 
chez vous.

Obtenez une soumission en ligne 
C’est simple comme bonjour 
sur bdmfg.com

mailto:sales%40bdmfg.com?subject=
https://www.bdmfg.com
https://www.linkedin.com/company/b&d-manufacturing/
https://www.youtube.com/channel/UC932vKEPD_Al8AWINNZUbvw/featured
https://www.instagram.com/bdmanufacturing/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063732751628

